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TO9 Roby Schodo az g sienicowy - szczytowe
osi gni cie pod wzgl dem komfortu i bezpiecze stwa.

Roby umo liwia osobom naw zku inwalidzkim pokony-
wanie barier architektonicznych, utrudniaj cych porus-
zanie si zar wno wewn trz jak i na zewn trz budynku.
Zosta opracowany i zrealizowany zmy | o pokonywaniu
schod w prostych oraz z kwadratowymi/prostok tnymi
spocznikami w spos b ca kowicie bezpieczny i bez
ryzyka zniszczenia schod w, dzi ki specjalnie za-
projektowanym g sienicom, kt re zapewniaj optymaln

przyczepno inie zostawiaj lad w.

Roby to z pewno ci produkt kluczowy dla wszy-
stkich sklep w ze sprz tem ortopedycznym i reha-
bilitacyjnym, pragn cych oferowa swym klientom
najnowocze niejsze rozwi zania.

Kolumna sterowania self standing i korpus silnika

Innowacyjny

Roby jest nap dzany nienawrotn przek adni redukcyjn w pe ni elektryczn (Tratogetronic), kt ra zapewnia:

sta pr dko ,wka dychwarunkachu ytkowania, zobci eniem lub bez, przy wje dzieizje dzie, d ugiczas pracy aku-
mulator w, bezpieczne i bezproblemowe korzystanie z urz dzenia przez u ytkownika i osob towarzysz c .

GWARANTOWANY WJAZD | ZJAZD TAK EW TRYBIE AWARYIJNYM

Dzi kielektrycznym zabezpieczeniomw obr bie adowarki, poziomna adowanianigdy nie spadaponi ej8-10%.W
przypadku niedope nienia, przez u ytkownika, normalnych procedur adowania i gdy stan na adowania osi gnie
graniczny poziom minimalny, nast pi blokada urz dzenia; wystarczy zaczeka par sekundinacisn powt rnie
przycisk uruchamiaj cy, aby ponownie wprawi urz dzenie w ruch. Schodo az wjedzie lub zjedzie na najbli szy
spocznik schod w, umo liwiaj cbezpieczne zej cie osoby transportowanej, przy minimalnym zu yciu energii.
Fukcja ta zapobiega ca kowitemu wy adowaniu akumulator w i umo liwia odzyskanie pe nej ich wydajno ci,
redukuj cwznacz cyspos bkonieczno ichwymiany.

Zawsze niezawodny

Nap dw pe nielektryczny, opr cz maksymalnego bezpiecze stwa, oznaczaznaczn redukcj uszkodze i,dzi kimniejszemu
zu yciu mechanicznemu,du sz ywotno .Roby to produkt wysokiej klasy, zar wno pod wzgl dem bezpiecze stwa jak i
atwo ciu ytkowania. Ponadto jest wyposa ony wr czny system zjazdu, dzia aj cy przy wje dzieizje dzie,umo liwiaj cy
bezpieczne przetransportowanie u ytkownika w przypadku zatrzymania urz dzenia na schodach.



Ergonoemiczny i funkcjonalny

Wszystkie parametry schodo azu Roby zosta y opracowane z my | o u ytkowniku i osobie towarzysz cej. Zapewniaj one:
stabilne i p ynne manewrowanie na schodach, du atwo i swobod kierowania pojazdem na kondygnacji, szerokie
zastosowanie, solidno  oraz d ugi czas pracy akumulatora.

Design i funkcjonalnosc

Roby, odznaczaj cy si nowoczesnym i estetycznym
wzornictwem, zosta wyprodukowany z materia w w pe ni
odzyskiwalnych.

Rama no naz odlewu aluminiowego

(jedyna tego rodzaju na rynku)

Kolumna steruj ca w formie owalnego pro lu z aluminium
Panel sterowania i pokrywa z tworzywa ABS

G sienice z niebrudz cej gumy

Zag wekir czkiz atwozmywalnego materia u.

Mi Kkie linie, bez wystaj cych i ostro zako czonych cz ci,
pozwalaj wyczy ci urz dzenie w kilka minut.

Ergonomiczny ksztait

Roby ma idealnie ergonomiczny kszta t.

Dla osoby towarzysz cej:

Schodo az, rozk adaj cy si na dwie cz ci, jest wygodny w
transporcie; dzi ki niewielkiemu ci arowi i zwartej konstrukcji
atwo go przemie ci (kolumna steruj ca self-standing)
Niewymagaj ca wysiku pomoc, podczas wsiadania, osobie
transportowanej

Sprawne pokonywanie schod w, dzi ki dodatkowym k kom
uruchamiaj cym si automatycznie

Praktyczne i bezpieczne, regulowane w pionie i poziomie,
mocowania umo liwiaj ce stosowne zaczepienie w zka

Panel sterowania na wysoko ci kolumny obejmuje: wska nik
poziomu na adowania akumulator w,wska nikk tanachylenia,
przycisk awaryjnego stopu, kluczyk uruchamiaj cy urz dzenie.
Zabezpieczenia w pedale (obsuga nie wymaga wysiku
zycznego ze strony osoby towarzysz cej)

Cicha jazda

atwy w przecmowy waniu

R czny zjazd i wjazd w razie niezamierzonego zatrzymania
urz dzenia na schodach.

Dla osoby transportowane:

Staapr dko ,bezzryw w

Umieszczenie w zka na transporterze agodne i bez wstrz s w
P ynny i bezpieczny zjazd w zka

Du astabilno podczas jazdy

Wersja Standard

Wersja z podestem wielofunkcyjnym (PP) Mocowania ustawiane i regulowane w pionie oraz w poziomie



Przedstawienie szczeg owe

Automatyczne a, Zawsze aktywne, same dostosowu)

do pustej przestrzeni mi- dzy stopniami
schodach.

do wysoko cI stopnia I Uatwia) transport po

~ A) Przycisk awaryjnego stopu

\ ) B) Klucz uruchamiaj cy

C) Wska nik poziomu na adowania akumulatora
D) Wska nik k ta nachylenia

E) Przycisk uruchamiaj cy

Panel sterowania.

Podw jna blokada, elektryczna i mechaniczna, zaczepu kolumny Urz dzenie dor cznego sterowania
steruj cej do korpusu silnika



Koeler
Waga

Zasilanie

Naped

Predkosé
Zasieg przy peinym obcigzeniu

Gasienice

Kzt nachylenia

Udzwig

Minimalna gicbokosé spocznika
pictrowego

Minimalna szerokosé schodow
Sterowanie

Transport

Uwaga

Przeznaczenie

3 Versioni

Zabezpieczenia

DANE TECHNICZNE TO9 ROBY

Niebieski RAL 5015
47 kg (37 kg mechanizm jezdny + 10 kg kolumna sterujaca)

24 V, za pomocg 2 akumulatoréw zelowych, bezobstugowych, dostarczanych seryjnie 12 V - 12
Ah. Wbudowana elektroniczna tadowarka 24 V-3A, wykonana w technologii switching, zasilana
bezposrednio z linii 230V. Gniazdo na przewdéd zasilania fadowarki na obudowie urzadzenia jest
wyposazone w przekaznik dezaktywujacy fadowarke podtaczong do sieci.

Nienawrotna przekfadnia redukcyjna samohamowna z napedem na oS poprzez ukfad zebaty,
uruchamiany silnikiem brushless 24V-500w sterowanym elektronicznie. Uktad elektroniczny umozliwia
redukcje do 80% pradéw rozruchowych przy poborze liniowym energii dostarczanej z akumulatoréw
i, w konsekwencji, wiekszy zakres dziatania urzadzenia oraz dtuzsza zywotnosc¢ akumulatoréw. Ponadto
zapewnia fagodny start i stopniowy wjazd, poczawszy od pierwszego stopnia schodéw.

5 m/min. - wjazd; 5 m/min. - zjazd (ta sama predkos¢ bez obciagzenia).

23 kondygnacje przy petnym obcigzeniu, w tym: 22 kondygnacje do momentu migotania zielonej
diody na kolumnie sterujgcej, informujacej o koniecznosci dofadowania akumulatoréw i 1 kondygnacja
do momentu zatrzymania sie urzadzenia.

Wykonane z niebrudzacej gumy, o wysokim wspélczynniku tarcia, nawet w przypadku mocno
zaokraglonych stopni schodéw, zapewniaja optymalng przyczepnos¢ i nie pozostawiajg $ladéw na
powierzchni.

max 35°; wskaznik kata nachylenia schodow jest zamocowany na kolumnie sterujacej.

130 kg

970 mm dla wézkéw wyposazonych w podnozek, z osobg transportowana schodotazem — wersja
standard i ARP; 1.100 mm - wersja PP.

720 mm

Przyciskiwjazduizjazdu umieszczone nakolumnie sterujacej; przycisk obstugi urzadzeniaumozliwiajacy
samodzielne zatadowanie korpusu gasienicowego do samochodu — na obudowie schodotazu..

Schodotfaz mozna fatwo i szybko zdemontowac i jednym ruchem roztozy¢ na 2 czesci; mechanizm
jezdny jest wyposazony w 2 uchwyty do podnoszenia; schodotaz miesci sie w bagazniku samochodu
osobowego.

Przy dostawie urzadzenia osoba towarzyszaca musi zostac stosownie przeszkolona przez
wykwalifikowanego technika.

Dostosowany do réznych rodzajow wozkéw inwalidzkich dzieki specjalnie zaprojektowanym
akcesoriom.

STANDARD WERSJA A.R.P. WERSJA P.P.

Ta wersja urzadzenia umozliwia
transport wiekszosci wézkéw
z tylnymi kotami o S$rednicy
26 cali (kod 1SO 12.21.06.039,
12.2106.60), 300 mm kod ISO
12.21.06.045) i z siedziskiem o
szerokosci 39-46 cm.

(Mate  kota  transportowe):

Wersja ze specjalnie
zaprojektowang kolumna
sterujaca, umozliwiajaca

transport wszystkich wézkéw
z malymi kotami tylnymi
(12/30 cm) lub waézkéw tzw.
Jposturalnych” z odchylanym

(Podest wielofunkeyjny):
Wersja z podestem
umozliwiajacym transport

wszystkich rodzajow waézkéw
inwalidzkich i spacerowych,
ktore — ze wzgledu na
parametry — nie moga byc
mocowane do pozostalych

oparclem dwéch wersji urzadzenia

Nienawrotna przektadnia redukcyjna; elektroniczna kontrola predkosci, przyciski sterowania z
opézniong aktywacjg zapobiegajace przypadkowemu uruchomieniu urzgdzenia; podwajny
system mechanicznego zaczepu przy kolumnie zabezpieczony przez mikrowytacznik, aktywacja
tylko pod warunkiem prawidtowo wykonanego mocowania mechanicznego (i elektrycznego);
pas bezpieczeristwa; regulowane zaglowki. Zaczepy ochronne do wézkéw zabezpieczajace przed
przypadkowym wypieciem. Awaryjny STOP. System manualnego manewru awaryjnego w postaci
specjalnego przyrzadu, ktéry zaktada sie na kwadratowy trzpieri potaczony bezposrednio z przektadnig
redukeyjng, z przodu czesci napedowej, umozliwiajacy wjazd i/lub zjazd sterowany recznie w
przypadku zablokowania sie urzgdzenia na schodach.

Podane powyzej dane i parametry sa orientacyjne. Vimec zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian technicznych.

-Zgodno z Europejsk Dyrektyw Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 2004/108 EWG
-Zgodno z Europejsk Dyrektyw o Wyrobach Medycznych 2007/47 (certy kacja we w asnym zakresie)

- Testowany przez Berlin Cert
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manufactured by

T10 Scalacombi to praktyczny i bezpieczny
schodo az krocz cy, dla os b maj cych trudno ci
w pokonywaniu schod w.

Schodo az krocz cy, model T10, to idealna pomoc dla
wszystkich os b o ograniczonej tak e cz ciowo
lub okresowo  sprawno ci ruchowej, kt re maj
trudno ciz poruszaniemsi poschodach.Dzi kiT10i
pomocy osoby towarzysz cejmog one bezpiecznie
pokona schody.

WSZECHSTRONNY | UNIWERSALNY

T10 to schodoaz krocz cy, kt ry doskonale si
sprawdza przy bardzo w skich schodach (do
550 mm), ma ych spocznikach (> 70 cm) i/lub
schodach zabiegowych (kr conych); pokonuje
schody o k cie nachylenia do 55 . Schodo az
mo na atwo i szybko zdemontowa irozoy na
cz ci, mieszcz ce si  w baga niku samochodu
osobowego.

NIEZAWODNY | SOLIDNY

Schodo az jest w pe ni bezpieczny i niezawodny, a
kierowanie nim nie wymaga wysi ku zycznego
ze strony osoby towarzysz cej; u ytkownik pokonuje
schody komfortowo, zar wnow g r jakiwd .

Opatentowany system nap dowy urz dzenia, z funkcj
softstep, zapewnia agodne pokonywanie schod ww g r
i wd . Komfort dla osoby transportowanej, kt ra siedzi
wygodnienami kkim,wy cie anymsiedzisku, wyposa onym
wregulowany podn ek. Sk adane pod okietnikiumo liwiaj
wsiadanie i zsiadanie w bardzo prosty spos b.










